Etikettiermaschinen der AP-Serie

NEU!

AP 362e

LABEL APPLICATOR

Die Etikettiermaschinen der Primera AP-Serie ermdglichen ein fast vollautomatisches Etikettieren von

zylindrischen und kegelférmigen Behaltern, wie z.B. Flaschen, Dosen, Glasern oder Tuben.
Einrichtung und Bedienung der Geréte ist schnell und einfach:

1. Stellen Sie die Flihrungen ein.
2.Legen Sie den Behalter oder Flasche in die Maschine.

3. Driicken Sie den FulB3schalter und Ihr Etikett wird aufgetragen.

Durch den integrierten gefederten Druckarm wird ein

blasenfreies und festes Auftragen garantiert.

Mit den Etikettiermachinen der AP-Serie kénnen Etiketten
viel schneller und praziser auf die Behalter geklebt werden,

wodurch wiederum lhre Produktivitat erheblich gesteigert werden kann.
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Schnelles und prazises Anbringen von Etiketten

Die Label Applikatoren der AP-Serie kénnen bis zu 1200 Behalter pro
Stunde bekleben. Dabei entstehen keine Blasen, Wellen oder Knitter-
falten, so dass die fertigen Produkte eine hochwertige und profes-
sionell aussehende Verpackung haben.

Die AP-Serie ist perfekt auf die Etikettendrucker der Primera LX- und
CX-Serie abgestimmt und komplettiert und schliet die Liicke in der
Produktionskette bei der Herstellung professioneller Etiketten. AuBBer-
dem kdnnen mit der AP-Serie auch Rollenetiketten von nahezu allen
Flexo-, Offset- oder Digitaldruckern aufgetragen werden.

Es sind zwei Modellvarianten erhaltlich:

Das Basismodell AP360e eignet sich fur das Auftragen
- von Einzeletiketten.

Der Leistungsumfang des Basismodells wurde bei dem
AP362e erweitert, so dass dieser ein oder zwei ver-
schiedene Etiketten auf die Produktverpackung anbringen
kann, wie dies z.B. bei Weinflaschen tblich ist. Die
eingebaute LED-Anzeige gibt die Anzahl der bereits
etikettierten Produkte an und der integrierter Speicher flr
bis zu neun verschiedene Etiketteneinstellungen flr
Vorder- und Riickseitenauftrage erleichtert die Bear-
beitung wiederkehrender Produktionsauftrage.

Eigenschaften

» Schneller Aufbau und einfache Bedienung

» Prazises Anbringen der Etiketten auf die Vorderseite (AP360e)
bzw. auf Vorder- und Riickseite (AP362e) mit variablen Etikettenab-
stdnden

» Schnelle Produktion: 135 mm/s — das entspricht dem Etikettieren
von bis zu 1200 Behaélter pro Stunde

» Stabil und kompakt: passt auf einen Schreibtisch oder eine Arbeit-
splatte

» Professionelle Konstruktion: eine der wenigen halbautomatischen
Etikettiermaschinen mit UL, CSA und FCC Zertifizierung

» Industrietauglich: Geratekonstruktion aus hochbelastbarem Metall-
blech und Stahl fir eine lange Lebensdauer

ulrich

etiketten
verpackungen

Technische Daten

Behilterbreite: 24,4 mm - 238 mm

Behalterdurchmesser: 15 mm- 170 mm

Behalterform: zylindrisch oder kegelférmig

Max. Rollengesamtdurchmesser: bis zu 230 mm

Breite des Tragermaterials: 254 mm-213 mm

Innendurchmesser des Rollenkerns: 51,8 mm - 76,2 mm

Geratespannung: 12VDGC, 5 A

Stromversorgung: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 Watt
Zulassungen: UL, UL-C, CE, FCC Klasse A
Gewicht: 7,26 kg

MaBe: 340 mmW x 226 mmH x 328 mmT
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